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RZUT PARTERU

 BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY NR 1
 Z GARAŻEM PODZIEMNYM

WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ
w Grójcu przy ul. W. Szymborskiej

o symbolu planistycznym 14 KDL na dz. nr 4437

Nr rys.: 3A

Skala:
1:50

Data:
01.07.2024

Projektant:

Sprawdzający:

RZUT PARTERU

Tytuł rys.:

Nazwa obiektu
budowlanego:

Tel. 603-740-713
Tel. 662-257-788

e-mail: rsarchitekci@gmail.com
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PRZED WYKONANIEM SZYBU
WINDOWEGO ZAPOZNAĆ SIĘ
Z WYMOGAMI WYBRANEGO
PRODUCENTA

OZNACZENIA

- ściany oddzielenia przeciwpożarowego REI 120

- ściany oddzielenia przeciwpożarowego REI 60

UZGODNIENIAUWAGI
1. W WARSTWIE DOCIEPLENIA RURY RO 18x28 DLA POTRZEB INSTALACJI PIORUNOOCHRONNEJ

2. NA STROPACH MIĘDZYKONDYGNACYJNYCH GDZIE ZASTOSOWANO STYROPIAN AKUSTYCZNY  WZDŁUŻ ŚCIAN WYKONAĆ DYLATACJE OBWODOWĄ

3. ŚCIANY KLATEK SCHODOWYCH SĄSIADUJĄCE Z LOKALAMI MIESZKALNYMI OCIEPLONE -YTONG MULTIPOR GR. 5,00 CM

4. SKRZYNKI TELEKOMUNIKACYJNE TSM - W ŚCIANACH WNĘKI O WYMIARACH 30,5x43x9 CM - 20,0 CM NAD DOCELOWĄ PODŁOGĄ

5. W TRAKCIE WYKONYWANIA POSADZEK UWZGLĘDNIĆ INSTALACJĘ TELEKOMUNIKACYJNĄ UKŁADANĄ  W WARSTWIE STYROPIANU.
TRASY WG PROJ. BRANŻY ELEKTRYCZNEJ

6.  OBUDOWY SZACHTÓW INSTALACYJNYCH ORAZ PORTALI DRZWIOWYCH Z TRUDNOPALNYCH NRO PŁYT WIÓROWYCH MELAMINOWANYCH GRUBOŚCI 18 MM NP.: FMY EGGER.
KOLORYSTYKA W NAWIĄZANIU DO KOLORYSTYKI DRZWI WEJŚCIOWYCH DO MIESZKAŃ WG PROJEKTU WNĘTRZ;

7. SKRZYNKI POCZTOWE PANELOWE WNĘKOWE, OBUDOWANE ŚCIANĄ Z PŁYT GK 2X12,5MM NA STELAŻU SYSTEMOWYM 7,5 CM.

8. W ELEMENTACH ODDZIELENIA PRZECIWPOŻAROWEGO (ŚCIANACH I STROPACH) ZASTOSOWAĆ PRZPUSTY INSTALACYJNE O ODPOWIEDNIEJ KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ WYMAGANĄ DLA TYCH ELEMENTÓW (EI120, EI60)

- nawietrzak okienny
  wg projektu technicznego instalacji sanitarnych

- ocieplenie - styropian  EPS 70 038
- rdzenie, słupy i ściany żelbetowe

- oparcie podciągów

- ściany murowane (SILKA 24cm)

- ściany murowane (gazobeton 24cm)

- ściany murowane (bloczki betonowe np.: f-my WESTA C2-300/180/200)

- ściany murowane (SILKA 12cm i 8 cm)

- ściany murowane (SILKA 18cm - min. 50dB )
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